
Manual de Instruções

SuperAr é um potente esterilizador de ar

Seu SuperAr é muito mais que um simples filtro. O SuperAr é um poderoso esterilizador de ar. Pelo exclusivo processo de esterilização em alta temperatura e tempo curto (HTST), um potente sistema de aspiração esteriliza o ar em câmara superaquecida e o devolve ao ambiente.

Especificações Técnicas

O equipamento que constitui o SuperAr tem por função reduzir partículas orgânicas e microorganismos em suspensão no ar, para amplo uso, utilizando a técnica de aproveitamento de calor por meio de um trocador regenerativo.

O princípio básico de funcionamento do SuperAr consiste em elevar a temperatura do ar proveniente do ambiente a ser tratado a 230 graus Celsius, em um espaço curtíssimo de tempo, para em seguida ser resfriado na mesma ordem de grandeza de tempo, até atingir temperatura próxima à temperatura ambiente. Este processo é denominado “esterilização em alta temperatura e tempo curto” (a sigla é HTST, correspondente ao nome em inglês).

O ar entra no sistema de esterilização potencialmente carregado de microorganismos do tipo bactérias em estado vegetativo ou esporos, bem como fungos, vírus e outros de dimensões menores que 20 micrômetros, os quais são oxidados total ou parcialmente e sofrem desnaturação protéica em seu interior, levando à morte dos microrganismos.

O SuperAr foi concebido para eliminar todos os microorganismos mais termorresistentes (ou seja, mais resistentes ao calor). Portanto, se elimina os microorganismos mais termorresistentes, significa que elimina todos os outros microorganismos bactérias, fungos, ácaros e substâncias alergênicas em suspensão no ar.

Para aumentar ao máximo a eficiência do equipamento do ponto de vista do consumo de energia elétrica, o ar de entrada para a câmara de esterilização é preaquecido com o calor do ar de saída, constituindo, assim, um sistema de alto índice de aproveitamento de energia, funcionando com um sistema térmico fechado e um sistema aberto de passagem do ar.

Consumo máximo

266 watts

Dimensões
Largura: 
23cm

Altura: 
22cm

Comprimento: 
53cm

Peso

5,9 kg.

Bivolt Manual

120 ou 220 V 60 Hz.

Vazão de ar esterilizado

22,3 m³/h

Temperatura de saída 
do ar esterilizado

39ºC acima do ar ambiente

Temperatura máxima externa
na tela superior

39ºC acima do ar ambiente

Fusível de proteção

4,0 A.

Volume mínimo/máximo

12/150m3
Início da esterilização

30 minutos após ligar o SuperAr

Quais as vantagens do SuperAr?

• Não utiliza filtro (graças ao exclusivo processo HTST).

• É silencioso.
• É econômico. Dispensa filtro, e com seu sistema de aproveitamento de energia gera um custo semelhante a apenas o de 4 lâmpadas de 60 watts.

• Dispensa manutenção.

• É seguro. Um mecanismo auto-regulador desliga automaticamente o sistema de aquecimento se a entrada ou saída do ar forem obstruídas, evitando riscos para o usuário e para o aparelho.

Onde usar o SuperAr?

•
Em qualquer ambiente:

SuperAr melhora sensivelmente a qualidade do ar, eliminando bactérias, fungos e ácaros.

•
É especialmente indicado em ambientes onde os microorganismos se multiplicam com rapidez. Desde recintos úmidos, escuros e fechados, até cômodos ventilados e de grande circulação onde haja carpetes, livros, quadros e objetos propensos a acumular poeira.

• A ação de SuperAr é igualmente benéfica em ambientes com ar condicionado, que devido à escassa renovação de ar, favorecem a proliferação de microorganismos.

As características do SuperAr o tornam imprescindível para:

• Uso Hospitalar: o ambiente com ar controlado reduz o perigo de contaminações. Em salas cirúrgicas: UTIs, berçários, centros de esterilização, apartamentos, enfermarias, clínicas, consultórios, casas de repouso, laboratórios, farmácias de manipulação etc.

• Uso comercial: o ar tratado contribui para o aumento da produtividade. Em empresas, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, escolas, teatros, cinemas, hotéis, escritórios, bibliotecas e locais onde haja grande concentração de pessoas.

• Uso residencial: o ar esterilizado é o melhor aliado do alérgico. Em residências de pessoas alérgicas, com problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite alérgica, e em casas de praia.

Qual a área máxima recomendada para o SuperAr?

• Uso hospitalar: 60m3 (larg. X comp. X alt.), ligado 24 horas.

• Uso comercial: 150m3 (larg. X comp. X alt.), ligado 24 horas nos dias úteis, ou sem interrupção.

• Uso residencial: 150m3 (larg. X comp. X alt.), ligado durante o dia, durante a noite, ou 24 horas.

• Área mínima: 12m3.

Onde não usar o SuperAr

O SuperAr não deve ser usado em áreas com grande quantidade de voláteis químicos (áreas de fabricação e/ou armazenamento de produtos químicos), nem em áreas de produtos inflamáveis e/ou tóxicos).

Instruções de uso

Embora o SuperAr seja muito fácil de usar, siga sempre as instruções deste manual, para garantir seu melhor aproveitamento e durabilidade.

Instalação:

• Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho pela primeira vez. Seu SuperAr opera pelo sistema bivolt manual: basta mudar a posição da chave de comutação localizada na parte inferior do aparelho, ajustando-a para tomada de 120 ou 220 volts.

• SuperAr deve ser apoiado sobre uma superfície plana e a no mínimo 60cm do chão . É importante que esta superfície esteja limpa, pois, dada a forte capacidade de sucção do aparelho, impurezas e partículas podem ser sugadas para seu interior através da tela inferior, prejudicando seu funcionamento.

• O SuperAr não deve ser exposto aos raios solares. Certifique-se de que o sol nunca incida no local onde for instalado.

Garantia e Assistência Técnica

Antes de chamar a assistência técnica, verifique a tomada, a voltagem e o fusível do seu aparelho.

Seu aparelho tem garantia de um ano, a contar da data da emissão da nota fiscal, contra qualquer defeito de fabricação que possa apresentar nesse período.

Garantimos a mão-de-obra e as peças, desde que o aparelho tenha sido usado de maneira correta.

Informações Importantes

• Seu SuperAr pode ficar ligado ininterruptamente sem que o uso constante cause danos ao aparelho, e com baixo consumo de energia, pois seu sistema de aproveitamento de energia gera apenas um gasto semelhante ao de um microcomputador, ou quatro lâmpadas de 60 watts (266 watts).

• A ação do SuperAr é mais eficaz quando se mantêm portas e janelas fechadas. No entanto, o cômodo deve ser ventilado periodicamente.

• Quanto mais limpo e higiênico se mantiver o ambiente, maior será a eficiência do SuperAr na eliminação de microorganismos e substâncias alergênicas.

• Manter o aparelho a uma distância de 15 a 20 cm dos objetos é especialmente recomendado com relação a materiais delicados (como tecidos de seda) ou perecíveis (como alimentos ou medicamentos), pois o ar sai com cerca de 39ºC acima da temperatura ambiente, o que gera calor semelhante ao de um microcomputador ou 4  lâmpadas de 60 watts.

Sua atenção por favor:

• A esterilização só tem início após 30 minutos de pré - aquecimento, ou seja, 30 minutos depois de ligar o SuperAr.

•
Como todo aparelho elétrico, SuperAr deve ser manuseado exclusivamente por adultos.

• Se, estando o aparelho em funcionamento, a entrada e saída de ar forem totalmente obstruídas (por exemplo, com um pano), um mecanismo auto-regulador desligará o SuperAr automaticamente, com exceção do ventilador. Basta retirar o objeto que causa a obstrução e o aparelho voltará a funcionar normalmente.

• 
Não exponha seu SuperAr ao sol.

•
Não deixe cair líquidos no SuperAr, ou outros materiais que possam penetrar no aparelho.

Limpeza

A limpeza externa deve ser feita com pano limpo e úmido. Para limpar a tela de entrada e saída de ar use uma escova de dentes macia e seca. SuperAr dispensa filtros e manutenção interna.

Generalidades

• SuperAr não esquenta o ambiente.

• Não altera a umidade relativa do ar.

• Não retira cheiros do ambiente, exceto de fungos/bolores.

• Elimina cerca de 44% de toda partícula em suspensão no ar.

Eficiência Comprovada

A eficiência de SuperAr é atestada por instituições de renome.

O instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, comprovou a eficiência do SuperAr na grande redução de microorganismos como fungos, bactérias e até vírus. (Laudo nº 1.820)

A alta potência do SuperAr, com vazão de 22m3/h, foi testada pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. (Laudo nº 874.501).


